[T MODU-AL

Vyroba betonu triedy C 20/25

Tm3

Cement 260 kg Strk 800 kg Voda 100 |
frakcia 0-22

Priprava zakladov
1. Vykop zakladu

- vyber varianty zakladu (v dokumente Technické
poziadavky stavebné na strane 6, 7, 8)

- urCit typ zakladu urnovej steny (z tabulky na strane 3
v dokumente Technické poziadavky stavebné)

- vykop zakladov
- skontrolovat sirku, dizku a hibku vykopu

2. Debnenie / salovanie
- debnenie zakladov z dosiek
- rovinnost skontrolovat vodovahou
- pravouhlost skontrolovat uholnikom
- skontrolovat sirku, dizku a hibku

3. Betonaz zakladu
- beton sa musi zvibrovat (kontrolu pevnosti Schmidtovym kladivom
vykona veduci montaznej caty MODU-AL)
- povrchovo vyhladit
- vystuzit kari sietou (roxorova siet)



4. Oddebnenie a kontrola rozmerov

- po 24-72 hodinach debnenie odstranit
- zmerat rovinnost, pravouhlost a rozmery zakladu

5. Ochrana betonu

- pred slneénym Ziarenim oSetrovat zatvrdnuty beton vodou
- pred silnym vetrom a prudkym dazdom zakryt beton plachtou
- chranit rohy zakladu pred ich obitim

6. Kontrola a prevzatie zakladov
- odovzdanie a prebratie zakladu vykona
- zhotovitel zakladu
- objednavatel celkového diela
- veduci montaznej ¢aty Modu-al
- podpisanie protokolu Meraci protokol za¢astnenymi stranami

7. Iné poznamky k beténovému zakladu

- vySka zakladu je stanovena v rastlom teréne - v pripade nerovnosti
a sklonu terénu, je potrebné navysit nadzemnu cast vzhladom
na odchylku terénu

- beténové zaklady musia byt urobené 10 dni pred zaciatkom montaze
urnového systému (dostatocny ¢as na vyzretie betonu)

- urcenie rozmeru zakladu pre vyrobky je stanovené z pohladu rychlosti
vetra do 100 km/h. V exponovanych miestach, kde rychlost vetra moze
byt vySSia, je potrebné rozmer zakladu konzultovat so statikom
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MERACI PROTOKOL
Kontrola a prevzatie zakladov pre montaz produktov MODU-AL
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KONTROLA ROZMERU

Rozmer zakladu, &irku a dizku kontrolovat pasovym metrom, alebo inym vhodnym meradlom. Rozmer zakladu musi
vyhovovat zadaniu podla stavebnych technickych poziadaviek. Odchylka je pripustna len do plusu. Dodrzanie rozmeru
hibky kontrolovat zodpovednou osobou potas betonarskych prac.

VYSLEDOK MERANIA

Presné namerané hodnoty zakladu: * vyhovuje

Sirka a dizka: * nevyhovuje

KONTROLA PRAVOUHLOSTI

Pravouhlost zakladu kontrolovat uholnikom v kazdom rohu. Pouzit pravouhly stavebny uholnik s ramenami min.
500/1000 mm. Odchylka od pravouhlosti je dovolena 1 cm na 5 bm. Druhou moZnostou je odmerat dizku dvoch
uhloprietok od rohu k rohu. Uhloprietky musia mat rovnakd dizku. Dovolena je odchylka max 2 mm na dizkovy meter.

VYSLEDOK MERANIA

Zapis kontroly * vyhovuje

* nevyhovuje

KONTROLA ROVINNOSTI

Rovinnost kontrolovat vodovahou vhodnej dizky pozdizne a prie¢ne. Druhou moznostou je napr. laserovy meraci
pristroj. Odchylka od rovinnosti je max. 0,5 cm na 2 bm. Zaroven vykonat vizuélne kontrolu zahladenia povrchu.
Vyduté nerovnosti, vyduté kamenivo, praskliny a pod. nie su pripustné.

VYSLEDOK MERANIA

Zapis kontroly * vyhovuje

* nevyhovuje

KONTROLA PEVNOSTI

Vykonat kontrolu prace pocas stavby zakladu. Sledovat dodrzanie stavebného predpisu. Betén triedy C20/25 musi byt
vibrovany, resp. zhutneny a na povrchu vyhladeny. Veduci montaznej ¢aty pri preberani zdkladu pred montdzou diela
pouZije na kontrolu tvrdomer Schmidtovo kladivo. Betén triedy C20/25 musi mat pevnost v tlaku min. 25 Mpa.
Chybovost pristroja 20%.

VYSLEDOK MERANIA

Zapis kontroly * vyhovuje

* nevyhovuje

| CELKOVE VYHODNOTENIE MERANIA | * yyhovuje | * nevyhovuje
Stav Oznacenie Zakladu | Datum Meno Podpis
Zhotovitel zakladov odovzdal
Objednavatel diela prevzal
Veduci mont. éaty MODU-AL prevzal

¢islo zmluvy o diele mesto, obec

* nehodiace sa vyskrtnuat
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